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Riferimenti Generali

Prendere le misure e un’operazione semplice ma allo stesso tempo molto
importante per una buona riuscita del lavoro e soprattutto per evitare spiacevoli

errori.

Rilevare le misure definitive? ci
pensa FALPE.

Rilevando le misure in questa maniera sara possibile ottenere un preventivo di spesa
attendibile. E importante ricordare che, non appena sara possibile, il rivenditore

Oknoplast effettuera il sopralluogo e acquisira le misure esatte necessarie per una

corretta installazione dei serramenti. Nessuna paura quindi se le tue misurazioni non
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saranno precise al millimetro, perché ci pensera Oknoplast ad assicurare una

rilevazione professionale.

Come prendere le misure per
un preventivo accurato.

Prendere le misure per le finestre € un’operazione semplice e immediata. In questo
documento illustriamo qual & il metodo per rilevare i valori in maniera tale da

ottenere un preventivo di spesa attendibile

Metro a nastro

Penna e block-notes

Per farlo ti bastera un comune metro a nastro, una penna e un block-notes sul
quale poter appuntare i valori.

Per farlo ti bastera un comune metro a nastro, una penna e un block-notes sul
quale poter appuntare i valori.

Ricorda inoltre che nella misurazione di porte e finestre & prassi consolidata
attenersi a queste 2 semplici regole:

Indicare il valore in termini di larghezza x altezza (il primo valore corrisponde

sempre a quello della larghezza dell’infisso);

Esprimere il valore in centimetri, arrotondandolo per eccesso (se la finestra

misura 70,7 c¢m, puoi arrotondarea 71 cm).
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01. Misurare la larghezza del foro
finestra

Per prendere la misura della finestra o porta finestra e sufficiente effettuare un
rilievo con il metro a nastro. Procedi cosi:

< - e Apri completamente le ante.
e Misura in un punto la larghezza totale
sul lato esterno, tra le due pareti
verticali.

Larghezza foro
¢ Ricordati di mantenere sempre il
metro a livello.

02. Misurare l'altezza del foro finestra

Questa operazione € identica alla precedente, solo che si sviluppa in verticale.
Vediamo ancora come

<3 X = e Apri completamente le ante.

e Misurain un punto l'altezza totale sul
lato esterno, dalla base del davanzale fino

alla sommita del foro finestra.

Altezza

foro . . e .
¢ Ricordati di mantenere sempre il

metro in asse.
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Rilievo misure Cassonetti

Per il rilievo delle misure del cassonetto copri rullo della tapparella bisogna fare

attenzione al tipo di intervento che va effettuato. Generalmente per le misure

che possono essere rilevate sono:

o larghezza esterna telaio del cassonetto e altezza esterna telaio del

cassonetto, come nell'immagine (figura 1).
E per essere piu accurati nella valutazione, potreste rilevare anche:

¢ ladistanza tra il vostro attuale serramento e il pannello apribile del vostro
cassonetto. (figura 2)

LARGHEZZA esterna telaia del CASSOMETTO

| ALTEZZA
d esterna telala
l del CASSONETTO

tedaio del serramento

-

(figural) (figura2)
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€ un modo di vivere

Rilievo misure Tapparelle

Il rilievo delle misure delle tapparelle deve essere eseguito facendo attenzione al

modo in cu sono installate le “guide esistenti”.

1. Selaguida ¢ installata al di fuori del muro (figura 1) la misura che dovra essere

rilevata sara la “misura luce vano”.

2. Se invece la guida é incassata nel muro (figura 2) la misura da rilevare e

“misura luce interno quide”.

3. Sara darilevare la misura dell’altezza, in ogni caso come “misura luce vano”

(figura 3)

4. Un ottimo aiuto sara rilevare la “misura interno guida” (figura 4) delle vostre

guide esistenti in cui scorrono le tapparelle.

(figural) (figura3)
MISURA LUCE VANO %
; _ 2
' g
MISURA LUCE INTERNO GUIDE g
b=
©
(figura 2) E
E
< » GUIDE ESISTENTI
Misura interno guida
(figura 4)
I
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Rilievo misure Porte

La misura di una porta da interni standard e solitamente di circa 80 cm di larghezza.
Cio significa che lo spazio libero da ingombro & appunto di circa 80 cm, per
permettere il passaggio di carrozzine e mobili. Per ripostigli e sgabuzzini si puo
anche scegliere una porta con larghezza minore (fino a 60 cm). Le misure devono
essere prese dopo aver posato il pavimento e le piastrelle di bagno e cucina,
terminato le finiture delle pareti e installato il controtelaio.

1. Misura la larghezza del vano muro, cioé la distanza tra un lato e l'altro del

controtelaio. Prendi questa misura a 3 altezze differenti: alla base del
controtelaio, al centro e in alto. (1, 2, 3) (figura 1)

2. Misura I'altezza del vano muro, cioé la distanza tra il pavimento finito e la

traversa controtelaio. Prendi questa misura alle 2 estremita della traversa (ha

, hb) (figura 2)

(h A) (h B)

(figural) (figura2)

Pag. 8

www.falpe.it — info@falpe.it




- ¥ —  GUIDA PER IL RILIEVO MISURE FALPE
FALPE ﬁ

Qual e il senso di apertura della porta? (SX o DX) (figura 3)
(figura3)

Spingere SX Spingere DX

CONSIGLIO - DEFINISCI LA PORTA IN FASE DI PROGETTAZIONE
O RISTRUTTURAZIONE

Spesso, finiti i lavori, ci si accorge di preferire una porta a tutt'altezza o con
dimensioni speciali. Risultato: nuovi lavori. Nel caso ti segnaliamo alcuno piccoli
accorgimenti da verificare in fase di rilievo misure che potrebbero essere molto utili.

La traversa superiore del controtelaio pud essere rimossa agevolmente se fosse
necessario guadagnare qualche cm in altezza? Quanto & spessa la traversa
controtelaio (Sp TC) ? Misura lo spessore muro totale da entrambi i lati e almeno a 3
altezze differenti (Sp LB). Oppure se si tratta di porte scorrevoli interno muro, misura
lo spessore del cassone immurato. (figura 1)

Ci sono rivestimenti ceramici gia installati? Se si, fino a che altezza arrivano? (figura2)
Se devi ancora installare o hai gia installato i rivestimenti, indica, se ne sei gia a
conoscenza, il loro spessore in aggiunta al muro. (figura 3)

By i |

Sp.TC I X
P,
Sl
4 Sp. LB
- e L
(figural) (figura2) (figura3)
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